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8dB DI PERDITE IN DERIVAZIONE 
DERIVATORE 5x NEVOSWITCH

REF. ART. NR. DESCRIZIONE EAN 13

714906 AZS58G NEVOSWITCH DERIV. 5x5x5 “F” 8dB 8424450184998

Derivatore della gamma NevoSwitch, gamma composta da multiswitches, derivatori, divisore e amplificatore di linea che consente di sviluppare 
installazioni di distribuzione di 4 polarità TVSAT + terrestre in topologia a stella o in cascata.

 Perdite in derivazione 8dB.
 Dimensioni ridotte e disegno compatto.
 Chassis in zamak che lo rende immune alle radiazioni.
 Permete il passaggio della corrente elettrica (DiSEqC, USALS).
 Basse perdite di passaggio.
 Modo ECO per risparmio energetico.

ART. ID. NR.  
mm   g

 
U. / Packing

714906 AZS58G 137 x 120 x 30 400 1 / scatola

Articolo / Art. Nr. 714906 / AZS58G 

Intervallo di frequenza MHz
SAT 950 ... 2400
RF 47 ... 862

Perdite di passaggio dB SAT 3,5 ± 0,8

RF 3,5 ± 0,4

Perdite di derivazione dB
SAT 8 ± 1,5
RF 8 ± 1

Isolamento dB H/V >25Utenti
Passaggio DC In-Out / Out-In

Consumo massimo totale mA -

Temperatura di lavoro ºC –5 ... +45

Indice di protezione IP 20

Peso g 400

Dimensioni mm 137 x 120 x 30


