Ref.Nr. 413912
Art.Nr. SK2020PLUS-T
EAN13 8424450190531

Andere Eigenschaften

SK2020plus
Hochgeflechts-
Koaxialkabel, 3-fach
geschirmt, weil3 EU-
Brandschutzklasse B
Schirmung Class A+

Hochgeflechts-Koaxialkabel mit
Brandschutzklasse

RG-6 Koaxkabel mit Vollkupferinnenleiter
eine optimale digitale Ubertragung.135dB
Schirmungsmaf, 168 Adern Kupfer verzin
geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch
hoher Schutz gegen Storsignale. Dampfur
(29 dB @ 2100 MHz), far lange Strecken

Physische Daten

Farbe Weild
Lange 500,00 m

Verpackung

Trommel 500 m

Palette 6000 m

Nettogewicht 52,00 g
Bruttogewicht 52,00 g

Breite 7,00 mm
Hohe 1.000,00 mm
Tiefe 7,00 mm

Bauteilgewicht 52,00 g
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Highlights

e Vollkupferinnenleiter
e Class A++

e EU-Brandschutzklasse B2ca-sla,dl,al: eine der besten Kabelkategorien
und Feuerbestandigkeit

Merkmale

e Farbe Weill, UV-bestadndiger LSFH-AuBBenmantel
e 75 Ohm Impedanz

e Verfigbar in Spulen verschiedener Langen

Gut zu wissen

3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel

Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die héchste Sicherheit ge
wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..

Erfillen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A++:

e Bei 5 MHz - 30 MHz => Tl < 0.9 mO©/m

e Bei 30 MHz - 1000 MHz => SA > 105 dB
e Bei 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 95 dB
e Bei 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 85 dB

Die Transferimpedanz legt fest wie el ektiv die Schirmung bei den niedrigen
Schirmungsdadmpfung wird del niert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MH

https://www.televes.com



Montagehinweise

SCHNITTMODELL DES KOAXIALKABELS

A-Ilnnenleiter
B-Dielektrikum
C-Folie

D-Gell echt
E-Zweite Folie
F-AuBenmantel
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Technische SpezifikatRoefem13912

Modell

Kabeltyp

Standard

Euroklasse

Euroklasse: Rauchentwicklung
Euroklasse: Abtropfen von Partikeln
Euroklasse: Sauregehalt
Klasse

Durchmesser Innenleiter
Material Innenleiter
Widerstand Innenleiter
Durchmesser Dielektrikum
Material Dielektrikum
Dielektrikum Farbe

Erste Folie

Material Geflecht

©/km
mm

SK2020plus

RG-6

EN 50117-9-2

B2ca
sla
d1

al

A++
1,05

Kupfer (Cu)

< 22
4,65

Zell Polyethylen (PEE)
Orange RAL 1007
Aluminium + Polyester
Kupfer verzinnt (CuSn)

Geflecht Abmessungen: Litze Anzahl x (L) 24

Geflecht Abmessungen: Einzelne Adern Anzahl (A) 7

Geflecht Abmessungen: Durchmesser Adepmpn{@) 0,1

Widerstand Geflecht ©/km < 10,5

Abdeckung Geflecht % 82

Zweite Folie Ja

Zweite Folie auf das Dielektrikum geklebt Nein

Feuchtigkeitsschutzgel Nein

Anti-migration Folie Nein

Durchmesser AuBenmantel mm 6,9

Material AuBenmantel LSFH, UV-bestandiger

Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit mm 34,5

Kopplungswiderstand (5-30MHz) mo/m < 0,9

1GHz-SchirmungsmaR dB > 105

Spark Test Vac 3000

Kapazitat pF/m 54

Impedanz © 75

Ausbreitungsgeschwindigkeit % 84

Betriebstemperatur °C -25 ... 70

Frequenz 5 MHz 200 500 698 800 862 950 1000122013501750205021502200230024003000
MHz MHz MHz MHz MHzZ MHzZ MHZ MHz MHz MHz MHzZ MHZ MHz MHz MHz MHz MHzZ MHz MHz

Dampfung (typ.) dB/m 0,02 0,18 0,19 0,2 0,21 0,23 0,25 0,28 0,3 0,31

Rickflussdampfung (min.) dB 23 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18



